
Sous-Couches
Données techniques
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Application Film PE comme frein à la vapeur d’eau

• Pour la pose flottante sous les sols
• Protège contre les remontées d’humidité

Matériau Film PE
Épaisseur 0,20 mm
Format 2 × 15 m = 30 m2

Poids 158 g/m2

Conseils de pose

Le film PE sert de protection contre les remontées d’humidité (max. 2% d’humidité résiduelle CM dans le 
support). Lors de la pose, les joints peuvent être recouverts d’un ruban adhésif approprié ou on peut faire 
chevaucher les lés de 20 cm.

Il convient de respecter les fiches techniques de SolSuisse et de l’ISP ainsi que les normes SIA !
Avec la parution de cette fiche, les éditions précédentes perdent leur validité. Elle se base sur des valeurs empiriques et sert de conseil. 

En cas de doute, il est recommandé de faire un essai avant toute utilisation.
Dernière modification :  2. Februar 2023
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Sous-Couches
Données techniques

 Moquettes  Hydro Click / LVT  Collage de parquet

 Parquets / stratifiés  PVC, CV, caoutchouc, linoléum 2/3-couches

Siltex SA
Allmendstrasse 4 · CH-6210 Sursee
Phone +41 (0)41 926 09 25 · Fax +41 (0)41 926 09 29
info@siltex.ch · www.siltex.ch

Mitglied/Member

T h e  F l o o r  I n n o v a t i o n  G r o u p

DL, CC, CS
Résistance à la pression mécanique

R
Aptitude chauffage au sol

SD
Protection contre l’humidité

RLB
Protection contre les chutes 

d’objets

RWS
Réduction des bruits de pas

IS
Isolation phonique de transmission

27
03

– 
Pa

ge
 2

 d
e 

2 
– 

Éd
iti

on
 0

4/
20

23


